‘@) Kirami Genomforingssats for badtunna utan
zzm Vvedeldad kamin

Lead-through set for plastic hot tubs without wood fil

VIKT: 5.1 kg

Genomforingssats for badtunnor i plast utan vedeldad varmare anvéands nar filterenheten ar ansluten till en
Kirami-badtunna istallet for vedeldad kamin. Det betyder situationer dar varmaren ersatts med ett system avsett
for filtrering och/eller uppvarmning som cirkulerar vattnet i badtunnan. Denna sats gor det mdjligt att ha de
erforderliga tva sugutloppen inuti badtunnan och ett returinlopp for det cirkulerande vattnet. Satsen innehaller
delar som gor slanganslutningen méjlig for slangar med en inre diameter pa 38 mm for in- och utgang.

Genomforingssats av badtunnor utan vedeldad kamin inkluderar féljande delar.
Delar som erséatter kaminen:

Genomforingssats

4 st. Slangklamma 32-50 mm

2 st gummislang @75 mm / 95 mm lang

2 st 1 1/2 "uk / 38 mm slangkoppling 90 grader
Géngtejp rulle

Delar for anslutning av filterenhet:

Genomforing 22" yttergdnga x 1%2" innerganga (M6 innergéanga for lock)
Tatningar, 3 mm och 8 mm for vaggen

Mutter 2%2” innergéanga

3 st skyddsgaller for karets genomféringar

3 st M6 skruvar for installation av galler

1 st. 1¥2” yttergdnga/38 mm slangkoppling 90 grader
Géngtejp rulle

5 st. slangklammor

Slang 5 m (i ett stycke, fargen kan variera)

Kort utbytesplugg med lasbult for utloppet.
Genomforingens lock M6 ytterganga

Produktkod: 2846



Harvia kod: KIR-2846

Kom ihag tillbehor

Tubtainer2


https://test.kirami.se/tillbehor/hygien/filter/tubtainer-underhallsvarmare?v=26837

